podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni 26. fijna 2009
Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku ]
1.1 Identifikator vyrobku S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK
Latka / smés smés
Dal$i ndzvy smési Lak synteticky transparentni
1.2 PFislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti smési Natérova hmota.
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou

uvedeny v oddile 1.
Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BARVY A LAKY TELURIA,s.r.0.
Adresa ¢.p.1, Skrchov, 679 61
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (ICO) 43420371
DIC CZ43420371
Telefon +420 516 474 211
Email tel@teluria.cz
Adresa www stranek http://www.bal.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Ing. Stépanka Novékova
Email stepanka.novakova@bal.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze
pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

7 rve

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Mdze zplsobit ospalost nebo z&vraté.
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podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni 26. fijna 2009
Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0
2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky
Uhlovodiky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromatd
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.
H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.
P260 Nevdechujte pary.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KOZf: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
P501 Odstrarite obsah/obal predénim osobé opravnéné k likvidaci odpadli nebo na misto uréené obci.
Dopliujici informace
EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.
EUH 208 Obsahuje butanonoxim, bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty. MdZe vyvolat alergickou reakci.
Hustota 0,90-0,92 g/cm?
VOC 0,38-0,43 kg/kg
TOC 0,34-0,38 kg/kg
Susina 49 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/I
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti 399 g/I
2.3 DalSi nebezpeénost

Smeés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v o T =
Identifikacni cisla Nazev latky % MIEEliheEe ele mEl=Er (22) & Pozn.
. 1272/2008
hmotnosti
Index: 649-327-00-6 Uhlovodiky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, 40-42 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
ES: 919-857-5 cyklické <2% aromat Asp. Tox. 1, H304
Registracni ¢islo: STOT SE 3, H336
01-2119463258-33
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podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v

platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni

26. fijna 2009

Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0
Obsah v o Tl .
Identifikacni Cisla Nazev latky % Hlemliiade dle e zanl 22 e Pozn.
. 1272/2008
hmotnosti
Index: 616-014-00-0 butanonoxim 0,3 Acute Tox. 4, H312
CAS: 96-29-7 Skin Sens. 1, H317
ES: 202-496-6 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: Carc. 2, H351
01-2119539477-28
CAS: 136-52-7 bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty <0,2 Skin Sens. 1, H317
ES: 205-250-6 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo: Repr. 2, H361f
01-2119524678-29 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexanoat zirkonicity <0,2 Repr. 2, H361d
ES: 245-018-1
Registracni Cislo:
01-2119979088-21

Poznamky

1 Poznamka P: Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize lze prokazat, ze latka
obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich benzenu (Cislo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako
karcinogenni, pouziji se alespon pokyny pro bezpecné zachazeni (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka
3.1) nebo S-véty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v
Casti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

2 Splnéna Poznamka P

3 Latka, pro niZ existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné
zakloné&nou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby
nedo$lo k vdechnuti zvratk{. Pri stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékai'skou
pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
P¥#i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Zajistéte
Iékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.

PFi styku s kGzi

OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud moZno vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni
pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo $ampon. Zajistéte lékarské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni kize.
Oplachnéte kizi vodou/osprchuite.

PFii zasazeni oCi

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni cocky,
neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.

PFi poziti

Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pripadé obtizi vyhledejte I1ékare.
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podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni 26. fijna 2009
Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

4.3

PFi vdechnuti

Mdze zplsobit ospalost nebo z&vraté.

PFi styku s kGzi

Neocekavaji se.

PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhliCity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru mlze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani nebezpeénych
rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek,

pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru
chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovniky kromé& pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze: nevdechovat vypary, zamezit styku s kiZi a ocima.
Pouzivat vhodny ochranny odév a rukavice, podle potfeby i ochranné bryle a oblicejovy Stit a vhodné vybaveni k ochrané
dychadel. V uzavienych mistnostech zajistit pfivod Cerstvého vzduchu. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz
koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Pracovniky, ktefi se nepodileji na zachrannych akcich drzet mimo oblasti tniku.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadech nouze: pouzit vhodné materidly pro osobni ochranné prostfedky - ochranny
odév proti chemikaliim s antistatickou Upravou a nepropustna pracovni obuv, nechranénou pokozku osetfit ochrannym
krémem, ochranné rukavice protichemické. Pfi kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouZit respirator s filtrem
proti organickym pardm a prachu (stupen ochrany A/P2), pfi vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny
izola¢ni dychaci pristroj.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrafite kontaminaci plidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpcni
materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi Uniku velkych mnoZstvi produktu
informujte hasicCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody.
Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni 26. fijna 2009
Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1. Obecna hygienicka opatreni

S vyrobkem pracovat po fadném seznameni s jeho nebezpecnymi vlastnostmi a po proskoleni, pfipadné zacviceni, v jeho
bezpecném pouzivani. Na pracovisti nejist, nepit, nekourit. Pfed jidlem a po skonceni prace s vyrobkem si umyt ruce a
ostatni znecisténé Casti téla mydlem a vodou. Dodrzovat pozadavky na osobni hygienu pfi praci s nebezpecnymi chemickymi
vyrobky.

Pouzivat technické vybaveni pracovisté urcené k omezeni expozice lidi a Zivotniho prostfedi. Vybaveni pravidelné kontrolovat,
Cistit, provadét jeho vcasnou udrzbu a zajistit jeho trvalou funkcénost. Pfi praci pouzivat doporucené prostiedky osobni
ochrany uvedené v oddile 8.2 bezpecnostniho listu a v pfiloze k bezpecnostnimu listu. Ochranny odév a ochranné prostredky
udrzovat funkcni a v Cistoté. Pripadné poskozené ochranné prostfedky okamzité vymeénit za bezvadné. Pracovisté, pracovni
nastroje udrzovat v poradku a Cistoté.

Vyrobek na pracovisti uchovavat v oznacenych obalech nebo zasobnicich. Odpady vyrobku a odpady znecisténé vyrobkem na
pracovisti ukladat do vhodnych a radné oznacenych nadob na urcenych oznacenych a zabezpecenych mistech. Dlouhodobéjsi
uloZeni odpad{ obsahujicich vyrobek zajistit mimo pracovisté.

7.1.2. Opatreni k ochrané pred pozarem

PFi pouzivani vyrobku zamezit pfipadné iniciaci hofeni nebo vybuchu smési par vyrobku se vzduchem stykem s otevienym
plamenem, jiskrami, mimoradné horkymi povrchy, elektrostatickymi vyboji. Na pracovisti nekoufit, pouzivat nejiskfivé
nastroje. Mista se zvySenym vyskytem smési par se vzduchem je potfebné vétrat, aby se zamezilo vytvareni vybusnych
smési. Pary rozpoustédel jsou téz3i nez vzduch. Pracovisté by mélo byt zabezpedeno proti vzniku vybojl statické elektiny.
7.1.3. Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

S vyrobkem zachazet na pracovisti technicky vyreSeném tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uUniku vyrobku do kanalizace,
vodniho prostiedi nebo plidy. Odpady vyrobku a vyrobkem znedi$ténych materidld odstrafiovat jako nebezpecny odpad.
Odpadni vody zneci$téné vyrobkem vypoustét do vodnich recipientd aZ po jejich fadném zbaveni sloZek vyrobku v distirné
odpadnich vod nebo v jiném vhodném C(isticim zafizeni schopném odstranit z vody unasené slozky vyrobku. Vyrobek
nevylévat do odpadnich vod. Emise rozpoustédel z bodovych zdroji podléhaji poZzadavkim na jejich omezovani podle
predpist na ochranu ovzdusi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek skladovat v fadné oznacenych, uzavienych obalech, ve vétranych prostorech v rozmezi teplot 5 - 25 °C. Sklady
musi spliovat pozadavky na skladovéni hotlavych kapalin a ldtek nebezpeénych pro vodni prostiedi a ptdu. Chrénit pred
teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Neskladovat v blizkosti latek
podporujicich hofeni, a silnych kyselin. Neskladovat spolecné s potravinami, napoji, krmivy, léCivy. Sklady by mély byt
zajistény proti moznosti vzniku vybojl statické elekttiny. K dispozici by méla byt Iékérni¢ka a voda vhodna k vyplachu odi.
Skladovaci trida 3A - Hoflavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)

Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvaret
vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka koneéna pouziti

Pro slozky smési uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromat{l bylo posouzeno jejich pouZiti v natérovych
hmotach. Podminky bezpecného pouzZiti registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expozi¢nich scénafich k
bezpeénostnim listdm téchto sloZek, jsou zapracovany do téla bezpecnostniho listu a do jeho pfilohy.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ eloz Hodnota Poznédmka Zdroj
expozice
PEL 8 hodin 400 mg/m3
Uhlovodiky, C9 - C11, n-alkany, 9/
isoalkany, cyklické <2% aromatd 9/2013
NPK-P 15 minut 1000 mg/m3
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podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni 26. fijna 2009

Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0
DNEL
2-ethylhexanoat zirkonicity
Pracgvn_m / Cesta expozice Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 32 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 6,49 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Inhalac¢né 8 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 3,25 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Ordlné 2,5 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty
Pracs)vn.la / Cesta expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalac¢né 0,2351 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalaéné 0,037 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Ordlné 0,0276 mg/kg | Chronické ucinky systémové
bw/den
butanonoxim
PracS)vn.|C| / Cesta expozice Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 9 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 3,33 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Pracovnici Dermalné 1,3 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Pracovnici Dermalné 2,5 mg/kg Akutni Gcinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Inhalacné 2,7 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 2 mg/m3 Akutni Ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 0,78 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Dermalné 1,5 mg/kg Akutni Ucinky systémové
bw/den
Uhlovodiky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromatd
Pracovnici / . "y ,
spotebitelé Cesta expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhalacné 871 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 208 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Inhalac¢né 900 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 125 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Ordlné 125 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

6/15




podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v

platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni
Datum revize

26. fijna 2009
13. dubna 2018

Cislo verze 6.0

8.2

PNEC

2-ethylhexanoat zirkonicity

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 360 pg/l

Morska voda 36 ug/l

Mikroorganismy v Cistickach 71,7 mg/I

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty

6,37 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

0,637 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemédélska)

1,06 mg/kg sudiny pady

bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,0069 mg/|

Morska voda 0,00236 mg/I

Mikroorganismy v Cistickach 0,37 mg/I

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty

9,5 mg/kg susiny sedimentu

Mofské sedimenty

9,5 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemé&délska)

10,9 mg/kg sudiny pady

butanonoxim

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,256 mg/|

Voda (obcasny unik) 0,115 mg/I

Mikroorganismy v Cistickach 177 mg/I

odpadnich vod

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly: Podminky bezpecného pouziti registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expozicnich
scénarich k bezpeénostnim listdm téchto slozek, jsou uvedeny v ptiloze BL véetné pozadovanych doplfiujicich opatfeni k

omezeni expozice - viz expozicni scénare pro urc¢ena pouziti natérové hmoty.

VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni. Pfi praci nejist, nepit, nekourit. Pfed pracovni prestavkou a po praci umyt
ruce teplou vodou a mydlem, oSetfit ochrannym krémem. Celkové a mistni vétrani, ucinné odsavani.

Ochrana oci a obliceje

Neni nutnd. Uzaviené ochranné bryle odolné proti organickym rozpoustédlGm nebo obli¢ejovy Stit.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Pfi znecisténi pokozky ji diikladné omyjte.
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Datum vytvoreni
Datum revize

26. fijna 2009
13. dubna 2018

Cislo verze 6.0

Ochrana dychacich cest

Nevdechujte vypary a aerosoly. Zajistéte na pracovisti G¢innou ventilaci. Pfi nadmérné tvorbé vypart / aerosoll a prekroceni
NPK nebo doporucenych hodnot expozice je nutné pouzivat masku s filtrem proti organickym latkam a casticim (A / P2, CSN
EN 14387 + Al). Pamatujte, Ze doba pouZitelnosti filtru je omezena - dbejte na doporuceni vyrobce.

Pro pfipady vysokych koncentraci ve vzduchu pouzivejte izola¢ni dychaci pFistroj.

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

Dalsi idaje
Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIiL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled Stredné viskdzni kapalina bez mechanickych nedistot.
skupenstvi kapalné pri 20°C
barva bezbarvy
zapach po organickych rozpoustédlech
prahova hodnota zépachu Udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti Udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
bod vzplanuti >36 °C
rychlost odparovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) Hoflava kapalina a pary.
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti Udaj neni k dispozici
meze vybusnosti udaj neni k dispozici
tlak pary Gdaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé Gdaj neni k dispozici
rozpustnost v tucich Gdaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Gdaj neni k dispozici
teplota samovzniceni Gdaj neni k dispozici
teplota rozkladu Gdaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
kinematicka viskozita >20,5 mm?/s pfi 40°C
vybusné vlastnosti neuvedeno
oxidacni vlastnosti Gdaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota 0,90-0,92 g/cm?3 pfi 23 °C
teplota vzniceni Udaj neni k dispozici
obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,38-0,43 kg/kg
obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,34-0,38 kg/kg
obsah netékavych latek (susiny) 49 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/I
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti 399 g/I
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Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo verze 6.0

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

neuvedeno
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je tékavy a odpafuje se i za normalnich podminek teplota a tlaku. Za béznych podminek okolniho prostredi pfi
skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Smés neni reaktivni za normalnich podminek pouzivani a skladovani. Hoflavé. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou

smés. Pary jsou tézsi nez vzduch, hromadi se pfi zemi a v niZe polozenych prostorech, a mohou Sifit oher na velké
vzdalenosti.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim a pred
mrazem.

10.5 Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplisobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotach a pti pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napt. oxid
uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Smés nebyla zkoudena z hlediska jejich G¢inkl na zdravi jako celek, Gdaje jsou prevzaty z bezpeénostnich listl dodavateld
surovin. Pokud nejsou Udaje uvedeny, nejsou v soucasné dobé k dispozici.

Akutni toxicita
Na zékladé dostupnych tdajll nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

2-ethylhexanoat zirkonicity

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LD50 >5000 mg/kg bw Krysa F
Dermalné LD50 >5000 mg/kg bw Krysa F/M
bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LD50 3129 mg/kg Krysa F/M
Dermalné LD50 >2000 mg/kg Krysa F/M
butanonoxim
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LD50 900 mg/kg bw Potkan (Rattus

norvegicus)
Inhalac¢né LC50 13,2 mg/I vzduchu 4 hod Potkan (Rattus

norvegicus)
Dermalné LD50 1000 mg/kg bw Potkan (Rattus

norvegicus)
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Datum vytvoreni 26. fijna 2009
Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0

Uhlovodiky, C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2% aromatd

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LD50 >5000 mg/kg Krysa
Inhalac¢né LC50 >5000 mg/m3 4 hod Krysa
Dermalné LD50 >5000 mg/kg Kralik

Ziravost / drazdivost pro ki
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni odi
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Smés obsahuje v podlimitnim mnoZstvi butanonoxim a bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty, které jsou senzibilizujici pro k(zi.
MdzZe vyvolat alergickou reakci. Tyto Gcinky viak nejsou diivodem pro klasifikaci.

Mutagenita v zarodecnych burnkach
Na zékladé dostupnych tdajll nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Smeés obsahuje v podlimitnim mnozstvi <1% butanonoximu, ktery je klasifikovany jako karcinogenni latka kategorie 2. V
pouzitém mnozstvi se vSak neocekavaji nezadouci ucinky.

Toxicita pro reprodukci

Smés obsahuje v podlimitnim mnozstvi 2-ethylhexanoat zirkonicity a bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty, které jsou
klasifikovany jako toxické pro reprodukci kategorie 2. V pouZzitém mnozstvi se vSak neocekavaji zadné nezadouci ucinky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi miZze mit za nasledek vznik
akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé& expozice. Na zékladé dostupnych Udajli nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
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Datum vytvoreni
Datum revize

26. fijna 2009

13. dubna 2018 Cislo verze 6.0

Akutni toxicita

Informace pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé vypoctové metody a vlastnosti jednotlivych slozek neni smés
klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostredi. Smés je zdrojem tékavych organickych latek. Neméla by se proto dostat
do ptdnich, vodnich a kanalizacnich zdrojd.

2-ethylhexanoat zirkonicity

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC50 41,6 mg/I 28 den Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
EC 10 0,0197 mg/I 7 den Vodni bezobratli
butanonoxim
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
EC50 201 mg/I 48 hod Vodni bezobratli
EC50 11,8 mg/I 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny
EC50 281 mg/I 17 hod Mikroorganismy
(Photobacterium
phosphoreum)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Benziny: latky jsou snadno biologicky rozloZitelné.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno.
12.4 Mobilita v padé
Hrozi rozptyleni na velkou vzdalenost v pfipadé Uniku do zivotniho prostfedi a ohrozeni podzemnich vod.
12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) Cc.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
12.6 Jiné nepFiznivé ucinky

Tékavé organické latky obsaZzené ve smési maji potencial poskozovat ozénovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostiedi, postupujte podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpisi o zneskodriovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisd o zneskodfiovani odpadl. Nepouzity
vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této c¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve spalovné odpad( nebo
ukladat na skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
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Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni. Vyhladka & 93/2016 Sb., (katalog odpadl) v platném znéni. Vyhlaska & 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpednych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN cislo

UN 1263

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

BARVA

TFida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

3  Hoflavé kapaliny

Obalova skupina

III - latky malo nebezpecné

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Vyrobek neni nebezpecny pro zivotni prostredi.

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele

Odkaz v oddilech 4 aZ 8. Vyrobek se prepravuje v béznych a krytych dopravnich prostfedcich, chranény pred povétrnostnimi
vlivy, ndrazy a pady.

Hromadna preprava podle pfilohy II amluvy MARPOL a pfiedpisu IBC
Natérové hmoty nejsou prepravovany v tancich.

Doplnujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30 (Kemler(lv kod)
UN dislo 1263
Klasifikac¢ni kod

Bezpecnostni znacky

Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 355
Balici instrukce kargo 366
Namofni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E
MFAG 310

Strana

12/15



podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

S 1091 LAZUROL® TIXOTROPNI LAK

Datum vytvoreni 26. fijna 2009
Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne
16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o
zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o
pFipustné Urovni zneditovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdus$i v
platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testll a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno na latkach uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické <2%
aromatd.. PFislusné expoziéni scénare slozek jsou zabudovany do pFilohy bezpe&nostniho listu.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kzi.

H317 M@ze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MzZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Seznam pokyn( pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufreni.

P501 Odstrarite obsah/obal predénim osobé& opravnéné k likvidaci odpadli nebo na misto uréené obci.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P260 Nevdechujte pary.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

EUH 208 Obsahuje butanonoxim, bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty. Mdze vyvolat alergickou reakci.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UZivatel
je odpové&dny za dodrzovani véech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor
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CAS
CLP
DNEL
EC50
EINECS
EmS
ES

EU
IATA
IBC
IC50
ICAO
IMDG
INCI
ISO
IUPAC
LC50
LD50
LOAEC
LOAEL
log Kow
MARPOL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK
OEL
PBT
PEL
PNEC
ppm
REACH
RID
UN
UVvCB

VOC
vPvB

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Carc.

Eye Dam.

Eye Irrit.

Flam. Liq.

Chemical Abstracts Service

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
Odvozend Uroven, pfi které nedochazi k neptiznivym Géinkdm

Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
Pohotovostni plan

Cislo ES je ¢&selny identifikator latek na seznamu ES

Evropska unie

Mezinarodni asociace leteckych dopravctl

Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie
Koncentrace pisobici 50% blokadu

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

Mezinarodni namofni preprava nebezpecného zbozi

Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

Mezinarodni organizace pro normalizaci

Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

Smrtelnd koncentrace latky, pfi které Ize ocekdvat, Ze zplsobi smrt 50% populace
Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace
Nejnizsi davka s pozorovanym nepriznivym Gcinkem

Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Mezindrodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

Koncentrace bez pozorovanych Gé&ink{

Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

Nejvyssi pripustna koncentrace

Expozi¢ni limity na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PFipustny expozi¢ni limit

Odhad koncentrace, pfi které nedochézi k nep¥iznivym G&ink(m

Pocet ¢astic na milion (miliontina)

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

CtyFmistné identifikacni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN

Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky
material

Tékavé organické slouceniny
Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Akutni toxicita

Nebezpecny pro vodni prostredi
Nebezpecény pro vodni prostredi
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Karcinogenita

Vazné poskozeni oci

Drazdivost pro odi

Hoflava kapalina
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Datum vytvoreni 26. fijna 2009

Datum revize 13. dubna 2018 Cislo verze 6.0
Repr. Toxicita pro reprodukci
Skin Sens. Senzibilizace kdze
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakadzanymi
manipulacemi s produktem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gidajli pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném
znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr.
Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Trévnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom.
chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - idaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 1.0 ( 26.10.2009 )

Revize ¢.1 (1 30.11.2010 ) - doplnéni registracnich Cisel latek

Revize ¢.2 ( 8.10.2012 ) - celkova revize vSech oddild BL podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.453/2010 a
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008

Revize ¢.3 ( 16.5.2016 ) - revize oddild BL podle Natizeni komise (EU) ¢.2015/830 a doplnéni expozi¢niho scénafe pro uréené
pouziti vyrobku

Revize ¢.4 ( 30.4.2017 ) - aktualizace odd. 5,8,14,15, oprava adresy vyrobce

Verze 6.0 ( 13.4.2018 ) - zména druhotného nazvu vyrobku

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostrfedi. Uvedené
Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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PRILOHA BEZPECNOSTNIHO LISTU - EXPOZIENi SCENAR

1. Primyslové pouziti

: SUS

: PC9a

: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC11, PROC13, PROC15

. ERC4

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobkd
Dilei procesy kryté expozi¢nim scénafem

Uvolfiovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

Zakladni podminky omezuijici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti : Pokryva expozici trvajici nejvySe 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace Pfedpoklada se prace snatérovou hmotou jako takovou nebo nafedénou fedidly
obsahujicimi stejné slozky, jaké jsou v natérové hmoté.
Teplota : Predpoklada se provadéni praci pfi teploté az o 20 °C prekradujici teplotu pracovisté

s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvysSené teploty.

: Pracovat v ochranném pracovnim odévu. Pfi nebezpeci kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim Skolenim a
vycvikem.

PFi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

: Pfedpoklada se provadéni ¢innosti uvniti budov.

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

Dopliiujici pozadavky omezuijici riziko pro pracovniky vykonavaijici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innosti provadéné
s vyrobkem
(Dil&i prispivajici scénare)

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni k omezeni
expozice pracovniku

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikl a
zafizeni v uzavieném systému bez moznosti
uvolrovani emisi.

PROC 1 Pouziti v ramci
uzavieného vyrobniho
procesu.

Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni rizik.

PreCerpavani natérové hmoty z/do zasobnikl a
zafizeni, v nespecializovaném zafizeni
s moznosti expozice lidi a Zivotniho prostfedi.

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi) z/do
nadob/velkych kontejnert

v nespecializovanych
zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Prec€erpavani natérové hmoty z/do zasobnikt a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni
s moznosti expozice lidi a Zivotniho prostredi.

PROC 8b Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi) z/do
nadob/velkych kontejnert

ve specializovanych
zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho tniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Michani, smésovani, fedéni natérové hmoty
otevienych zafizenich s moznosti expozice
tékavym slozkam natérové hmoty.

PROCS5 Michani nebo
smésovani v davkovych
procesech pfi vyrobé smési
(nezahrnuje plnéni a
vyprazdiiovani nadob).

Mistni odsavani v misté potencialniho tniku emisi
nebo dobré vétrani (3 -5 vymén vzduchu za
hodinu).

Aplikace stfikanim.

PROC 7 Prdmyslové
nastfikové techniky.

Roboticky nastfik provadét v uzavienych komorach
nebo v uzavrenych kabinach s laminarnim
odsavanim. Do komor vstupovat v pribéhu stfikani
pouze se zajisténim nezavislého pfivodu vzduchu.
Ruéni nastfik provadét ve stfikacich kabinach

s laminarnim tokem ods&avaného vzduchu ve
sméru od pracovnika nebo v intenzivné vétranych
prostorech (5 — 10 vymeén vzduchu za hodinu) za
pouziti ochrany dychacich cest (polomaska nebo
maska) vybavené filtrem typu A/P2.

Nanaseni natérové hmoty stfikanim

PROC11 Neprimyslové
nastfikové techniky

Uvnitf: nastfik provadét ve stfikacich kabinach
s laminarnim tokem odsavaného vzduchu ve
sméru od pracovnika nebo v intenzivné nucené
vétranych prostorech (5 — 10 vymén vzduchu za
hodinu) za pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem typu
A/P2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavenou filtrem typu
A/P2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeckem,
Stétcem, stérkou.

PROC 10 Aplikace valeckem,
stérkou nebo Stétcem

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponofenim.

PROC 13 Uprava pfedmétt
macenim a polévanim

Mistni odsavani v misté potencialniho uniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Volné su$eni filmu natérové hmoty pfi normalni
nebo jen mirné zvySené teploté prostredi

PROC 4 Pouziti v ramci
davkového a jiného procesu

Provadét v dobfe vétranych prostorach (3-5
vymén vzduchu za hodinu).

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

€.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371

tel.:

+420 516 474 211
fax.: +420 516 474 257
email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz

(@) 0DBORNA PORADNA 721 108 877

www.teluria.cz




(nejvySe o 20 °C)

s vétSi moznosti expozice.

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty v susicich
tunelech vybavenych odsavanim par.

PROC 2 Pouziti v ramci
nepretrzitého chemického
vyrobniho procesu

s prilezitostnou kontrolovanou
expozici (napf. odbér vzork).

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.

Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty
v odsavanych komorach.

PROC 3 Pouziti v ramci
uzavieného davkového
procesu vyroby smési.

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.

Strojni ¢iSténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobniku a zafizeni vybavenych odsavanim
par.

PROC 3 Pouziti v ramci
uzavieného davkového
procesu vyroby smési.

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.

Rugni ¢isténi malych zasobniku, aplikacnich
zafizeni a naradi.

PROC 10 Aplikace valeckem,
stérkou nebo Stétcem
(nastrojem drzenym v ruce)

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi) z/do
nadob/velkych kontejnert

v nespecializovanych
zafizenich

Lokélni odsavani v misté potencialniho tniku emisi
nebo dobré vétrani (3-5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovou
hmotou v laboratofich

PROC 15 Pouziti jako
laboratorniho reagentu (prace
s vyrobkem v laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady
znecisténymi vyrobkem

PFi nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice.
Odpady ukladat do uzaviratelnych obal(i ulozenych
v dobfe vétranych skladech nebo ve venkovnim
prostfedi. Odpady zajistit proti Uniku do vody a
pady.

Doplnujici pozadavky omezuijici riziko pro zZivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi

PFi nanaseni barvy stfikanim odstranovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich prostor
Ulet aerosolu barvy.
PFi pfekroceni limita spotfeby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou €.171 /2016 Sb. vyuzivat
postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo odstrafovat rozpoustédla
jejich spalovanim nebo jinymi postupy, zaru¢ujicimi dodrzeni emisnich parametr(i
stanovenych predpisy pro ochranu ovzdu$i.

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti Gniku
Ukapl a havarijnich unikd do podzemnich a povrchovych vod.
Vody znecisténé slozkami barvy pred vypusténim do povrchovych vod gistit od tuhych

necistot a od organickych slozek sedimentaci, filtraci, biologickymi postupy ¢isténi pfipadné
specialnimi postupy vyvinutymi pro ¢i§téni odpadnich vod znecisténych natérovymi
hmotami.

Pfi vypousténi vycisténych odpadnich vod dodrzovat parametry znecisténi stanovené pro
dané zafizeni vodohospodarskym organem.

Odstrariovani odpadu Odpady barvy a materiald znecisténych barvou a jejimi slozkami odstrariovat ve spolupraci
s opravnénym osobami jako nebezpecny odpad.

Odpady rozpoustédel z ¢isténi zafizeni a pracovnich nastroju odstrariovat jako nebezpecny
odpad.

Zamezit Uniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadu do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vy¢isténi od slozek natérové hmoty.

2. Profesionalni pouziti

: SU 22

: PC9a

: PROCS3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13,
PROC15, PROC19

: ERC 8a, ERC 8d

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobkd
Dil&i procesy kryté expozi¢nim scénafem

Uvolfiovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

Zakladni podminky omezuijici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti : Pokryva expozici trvajici nejvySe 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace : Predpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo naredénou fedidly
obsahujicimi stejné tékavé slozky, jaké jsou obsazeny v natérové hmoté.
Teplota : Pfedpoklada se provadeéni praci pfi teploté nejvysSe o 20 °C prekracuijici teplotu pracoviste,

s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvySené teploty.

: Pracovat v ochranném pracovnim odévu. PFi nebezpeci kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zékladnim S$kolenim a
vycvikem.

P¥i praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.
: PFredpoklada se provadéni ¢innosti uvnitf budov i ve venkovnim prostiedi.

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
€.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371

tel.: +420 516 474 211
fax.: +420 516 474 257
email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz

(@) 0DBORNA PORADNA 721 108 877

www.teluria.cz




Dopliiujici pozadavky omezuijici riziko pro pracovniky vykonavajici diléi pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innosti provadéné s vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliiujici opatieni k omezeni
expozice pracovnik

Pre€erpavani natérové hmoty z/do zasobnikt a
zafizeni, v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice lidi a Zivotniho prostiedi.

PROC8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych
kontejnert

v nespecializovanych
zafizenich

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho tniku
emisi nebo dobré vétrani (3 —5 vymeén vzduchu za
hodinu).

Venku: zajistéte zachyt ukapl natérové hmoty.

Michani, smésovani, fedéni natérové hmoty v
otevienych zafizenich s moznosti expozice
tékavym slozkam natérové hmoty.

PROCS5 Michani nebo
sméSovani v davkovych
procesech pfi vyrobé smési
(nezahrnuje pInéni a
vyprazdnovani nadob).

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5-10
vymén vzduchu za hodinu).

Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4 h/d bez
potieby dalSich opatfeni nebo pouzivat ochranu
dychacich organd s filtrem typu A.

Nanaseni natérové hmoty stfikanim

PROC11 Neprimyslové
nastfikové techniky

Uvnitf: nastiik provadét ve stfikacich kabinach

s laminarnim tokem odsavaného vzduchu ve
sméru od pracovnika nebo v intenzivné nucené
vétranych prostorech (5 — 10 vymén vzduchu za
hodinu) za pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem typu
A/P2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavenou filtrem typu
A/P2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeckem, Stétcem,
stérkou.

PROC10 Aplikace
valeckem, stérkou nebo
Stétcem

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho tuniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5-10 vymeén
vzduchu za hodinu).

Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni.

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponorenim.

PROC13 Uprava pfedmétu
macenim a polévanim

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5 - 10 vymén
vzduchu za hodinu).

Venku: pouzivat ochranu dychacich organt
s filtrem typu A

Sus$eni a vytvrzovani filmu natérové hmoty za
zvySené teploty v odsavanych komorach.

PROC3 Pouziti v rdmci
uzavieného davkového
procesu vyroby smési.

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.

Volné suSeni filmu natérové hmoty pfi normalni
nebo jen mirné zvySené teploté prostredi (nejvyse
020 °C)

PROC4 Pouziti v rdmci
davkového a jiného procesu
s vétSi moznosti expozice.

Uvnitf: intenzivni nucené vétrani (5—10 vymeén
vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatreni.

Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich
zafizeni a naradi.

PROC10 Aplikace
valec¢kem, stérkou nebo
Stétcem (nastrojem
drzenym v ruce)

Uvnitf: mistni odsavani v misté potencialniho uniku
emisi nebo intenzivni nucené vétrani (5 - 10 vymén
vzduchu za hodinu).

Venku: nevyzaduje se dalSi opatfeni.

Cinnosti, pfi kterych dochazi k pfimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROC19 Ru¢éni miseni
s Uzkym kontaktem za
pouziti OOP

Uvniti: rukavice, mistni odsavani nebo dobré
vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovou hmotou v
laboratofich

PROC15 PouZziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

v laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady
znedisténymi vyrobkem

Odpady ukladat do uzaviratelnych obal(i uloZzenych
v dobfe vétranych skladech nebo ve venkovnim
prostredi.

Uvnitf: dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
hodinu).

Dopliujici pozadavky omezuijici riziko pro zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatreni.

Omezovani emisi do vody a pudy

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti Gniku
Ukapt a havarijnich Unik do podzemnich a povrchovych vod.

Odpadni vody znecisténé vyrobkem pred jejich vypusténim do povrchovych vod vygistit

v ¢istirné komunalnich odpadnich vod nebo je zachytit a odstranit jako nebezpeény odpad
ve spolupraci s opravnénou osobou.
Prestfiky a Ukapy barvy podle moznosti zachytit a odstranit jako nebezpeény odpad.

Odstrarniovani odpadu

odpad.

Zamezit Uniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadu do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vycisténi od slozek natérové hmoty.

Odpady barvy a materiald znecisténych barvou a jejimi slozkami odstrariovat ve spolupraci
s opravnénym osobami jako nebezpe¢ny odpad.

Odpady rozpoustédel z CiSténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrafiovat jako nebezpecny

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
€.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371

tel.: +420 516 474 211
fax.: +420 516 474 257

email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz

(@) 0DBORNA PORADNA 721 108 877
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