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ODDIL 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI

1.1. Identifikator vyrobku: RADBAL ® STANDARD S 2119 EMAIL SYNTETICKY SPECIALNI
1.2. PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti: natérova hmota
Nedoporucena pouziti: neuvedeno

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce : BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. IC: 43420371

Adresa : &.p.1, 679 61 Skrchov, Ceska republika

Tel: +420 516 474 211 - k dispozici v pracovni dobé 7- 15 h

Fax: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz  Http: www.teluria.cz
E-mail odborné zplsobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list: kosovan@seznam.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Tel : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepfetrzité

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1. Klasifikace smési
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni 1272/2008/ES.

Hoflava kapalina: Flam. Liq. 3

Vazné poskozeni oc¢i /podrazdéni oci: Eye Irrit. 2

Nejvaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky a ucinky na lidské zdravi a zivotni prostredi
Hoflava kapalina a pary.

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Pozn: Seznam a pIné znéni pouzitych standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v bodé 16.

2.2. Prvky oznaceni
Signalni slovo: varovani

Vystrazny symbol nebezpecénosti

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Dopliujici udaje na stitku

EUH208 Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty. Mze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani aerosolu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice /ochranny odév/ochranné bryle.

P302+P352 . PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.

P501 Odstrarite obsah/obal: pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadu.
Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpecnych odpadli nebo
pfedejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Nebezpecné slozky, které musi byt uvedeny na stitku
Uhlovodiky, C9 — C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromatd, Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany,cyklické <2 %
aromatu, xylen (smés), 2-butoxyethan-1-ol.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877

¢.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
IC: 43420371 email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz www.teluria.cz
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Hmatatelna vystraha pro nevidomé na obalu uréeném spotebiteli : ne

2.3. DalSi nebezpeénost
Smeés ani slozky nejsou k datu vydani BL klasifikovany jako PBT nebo vPVvB, slozky nejsou vedeny v pfiloze XIV nafizeni REACH, ani
na kandidatske listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH. Pary maji omamné a narkotické ucinky pfi vdechovani a kontaktu se sliznicemi.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Disperze pigmentu a plnidel v roztoku alkydovych pryskyfic v organickych rozpoustédlech s pfisadou susSidel a aditiv.
Pozn. Obsah nebezpecnych latek je stejny u vSech vyrabénych odstind

3.2. Klasifikace nebezpeénych slozek dle nafizeni 1272/2008/ES (CLP)

Nazev nebezpeéné | Obsah Cislo ES Indexové Registracni Klasifikace, H-véty | Signalni | Vystraz
latky v % Cislo CAS | éislo gislo kategorie **) slovo symbol
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
xylen ( reakéni smés 01- Acute Tox. 4 H312 GHS02
isomeru a 2-4 905-562-9 2119555267- Acute Tox. 4 H332 nebezpedi | GHS07
ethylbenzenu) 33-XXXX Skin Irrit. 2 H315 GHS08
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
STOTRE 2 H373
Uhlovodiky,
C9 -C11, 01- Flam. Lig. 3 H226 GHS02
n- alkany, 6-8 919-857-5 | 649-327-00-6 | 2119463258- Asp. Tox. 1 H304 nebezpedi | GHS07
isoalkany, cyklické 33-XXXX STOT SE 3 H336 GHSO08
< 2 % aromatu *) EUH066
Uhlovodiky,
C10-C13, 01- H304
n- alkany, 9-10 |[918-481-9 |649-327-00-6 |2119457273- Asp. Tox. 1 EUHO066 | nebezpeci | GHS08
isoalkany,cyklické 39-XXXX
< 2 % aromatu *)
Acute Tox. 4 H302
01- Acute Tox. 4 H312
2-butoxyethan-1-ol 0-2 203-905-0 | 603-014-00-0 | 2119475108- Acute Tox. 4 H332 varovani | GHS07
111-76-2 36-XXXX Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
01- Acute Tox. 4 H312 GHSO05
butanonoxim <0,5 202-496-6 | 616-014-00-0 | 2119539477- Eye Dam. 1 H318 nebezpeci | GHS07
96-29-7 28-XXXX Skin Sens. 1 H317 GHS08
Carc. 2 H351
Skin Sens. 1 H317
bis(2-ethylhexanoat) <0,25 |205-250-6 01- Eye Irrit. 2 H319 GHSO07
kobaltnaty 136-52-7 2119524678- Repr. 2 H361f varovani | GHS08
29-XXXX Aguatic Acute 1 | H400 GHS09
Aquatic Chronic. 3 | H412
2-ethylhexanoat 01-
zirkonicity <0,25 |245-018-01 2119979088- Repr. 2 H361d |varovani | GHSO08
22464-99-9 21-XXXX
hexanova kyselina, 2- Eye Irrit. 2 H319
ethyl-, zine¢nata sul, 286-272-3 01- Skin Irrit .2 H315 GHSO07
zasadita <0,25 |85203-81-2 2119979093- Repr. 2 H361d | varovani | GHS08
30-XXXX Agquatic Chronic. 3 | H412
Cyclohexanamine, N,
N-dimethyl-, Compd. Eye Irrit. 2 H319
s. alfa-isotridecyl- 0-1,5 Skin Irrit .2 H315 varovani | GHSO07
.omega.-hydroxypoly 164383-18-0 Aquatic Chronic. 2 | H411 GHS09
(oxy-1 ,2-ethanediyl)
fosfat

+) Obsahuje méné nez 0,1% hmotn. benzenu (ES 200-753-7)
**) PIné znéni H vét je uvedeno v bodé 16 bezpecnostniho listu.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877

¢.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
IC: 43420371 email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz www.teluria.cz




dle nafrizeni 1907/2006/ES .
it

BEZPEGNOSTNI LIST

BARVY A LAKY TELURIA, s.ro. et

Datum vydani: 14.12.2009 | Datum revize: 8.6.2017 | Cislo revize: 7 | Strana 3/ 14
Nazev vyrobku: RADBAL ® STANDARD S 2119 EMAIL SYNTETICKY SPECIALNI

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné: projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti a pfi nahodném poziti a zasazeni o€i vzdy vyhledejte Iékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpe&nostniho listu.

Pfi nadychani : pfemistit postizeného na €erstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni.

PFi zasazeni kiize: odloZit kontaminovany odév a kuzi omyt velkym mnozstvim vody a mydlem.

PFi poziti : vyplachnout Usta a vypit asi pdl litru vody, nevyvolavat zvraceni.

PFi zasazeni oci : vyplachovat Siroce oteviené 10 az 15 minut Cistou vodou, odstranit kontaktni ¢ocky.

Inhalace: Ma vliv na centralni nervovou soustavu. Zpusobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, poruchy védomi. Pfi poziti: ZpUsobuje
paleni v ustech, hrdle, jicnu a Zaludku. Béhem poziti nebo zvraceni miize dojit ke vdechnuti do plic a nasledné rychlé absorpci a
poskozeni dalSich Ustroji. PFi styku s pokozkou: Odmastuje pokozku a zpUsobuje jeji vysuSeni a popraskani. Pfi styku s o¢ima:
zarudnuti a otok o€i.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Neni specifikovano, neni nutna Zadna okamzita lékarska pomoc.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1. Vhodna hasiva : prasek, CO,, péna (lehka, stfedni, téZka). Nevhodna hasiva : pfimy vodni proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: pfi pozaru vyvin toxickych zplodin, salavé teplo.

5.3. Pokyny pro hasice : ochranné obleky proti salavému teplu, dychaci pfistroje. Uzaviené nadoby chladit proudem vody. Zamezit
uniku pouzitych hasicich prostfedkd do vodnich zdrojli, nesmi se dostat do kanalizace.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze: nevdechovat vypary, zamezit styku s kGzi a o¢ima.
Pouzivat vhodny ochranny odév a rukavice, podle potfeby i ochranné bryle a obli¢ejovy Stit a vhodné vybaveni k ochrané dychadel.

V uzavienych mistnostech zajistit pfivod ¢erstvého vzduchu. Odstranit v§echny mozné zdroje vzniceni.

Zakaz koureni a zachazeni s otevienym ohném. Pracovniky, ktefi se nepodileji na zachrannych akcich drzet mimo oblasti uniku.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadech nouze: pouzit vhodné materialy pro osobni ochranné prostfedky - ochranny odév proti
chemikaliim s antistatickou upravou a nepropustna pracovni obuv, nechranénou pokozku osetfit ochrannym krémem, ochranné
rukavice protichemické. Pfi kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a prachu
(stupen ochrany A/P2), pfi vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izolaéni dychaci pfistroj.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi : zamezit Uniku do Zivotniho prostfedi (povrchové a podzemni vody, ptda).

Nesmi se dostat do kanalizace ,nebezpeci exploze.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro &isténi

Unik do puady: mechanicky sebrat, zbytek nechat vsaknout do vhodného sorbentu /vapex, pisek, hlina, piliny/ a ulozit v kontejneru pro
likvidaci. Znecistény terén vycistit.

Unik do vody: pouzit nafukovaci zabrany, mechanicky nebo pomoci vhodného sorbentu sebrat z hladiny rozlity material.

6.4. Odkaz na jiné oddily: Ostatni viz. oddily 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1. Obecna hygienicka opatieni

S vyrobkem pracovat po fadném seznameni s jeho nebezpecnymi vlastnostmi a po proskoleni, pfipadné zacviceni, v jeho bezpeéném
pouzivani. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit. Pfed jidlem a po skon&eni prace s vyrobkem si umyt ruce a ostatni znecisténé Casti téla
mydlem a vodou. Dodrzovat pozadavky na osobni hygienu pfi praci s nebezpe€nymi chemickymi vyrobky.

Pouzivat technické vybaveni pracovisté uréené k omezeni expozice lidi a zivotniho prostfedi. Vybaveni pravidelné kontrolovat, Cistit,
provadét jeho v€asnou udrzbu a zajistit jeho trvalou funkénost. PFi praci pouzivat doporu¢ené prostfedky osobni ochrany uvedené

v oddile 8.2 bezpec¢nostniho listu a v pfiloze k bezpe€nostnimu listu. Ochranny odév a ochranné prostfedky udrzovat funkéni a v Cistoté.
Pripadné poskozené ochranné prostiedky okamzité vymeénit za bezvadné. Pracovisté, nastroje a pomlicky udrZzovat v poradku a Cistoté.
Vyrobek na pracovisti uchovavat v oznaéenych obalech nebo zasobnicich. Odpady vyrobku a odpady znecisténé vyrobkem na
pracovisti ukladat do vhodnych a Fadné oznacenych nadob na uréenych oznacenych a zabezpecenych mistech. Dlouhodobéjsi ulozeni
odpadU obsahujicich vyrobek zajistit mimo pracovisté.

7.1.2. Opatieni k ochrané pred pozarem

P¥i pouzivani vyrobku zamezit pfipadné iniciaci hofeni nebo vybuchu smési par vyrobku se vzduchem stykem s otevienym plamenem,
jiskrami, mimoradné horkymi povrchy, elektrostatickymi vyboji. Na pracovisti nekoufit, pouzivat nejiskfivé nastroje. Mista se zvySenym
vyskytem smési par se vzduchem je potfebné vétrat, aby se zamezilo vytvareni vybusnych smési. Pary rozpoustédel jsou tézsi nez
vzduch. Pracovisté by mélo byt zabezpe€eno proti vzniku vybojl statické elektfiny.

7.1.3. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

S vyrobkem zachazet na pracovisti technicky vyfeSeném tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku vyrobku do kanalizace, vodniho
prostfedi nebo pady. Odpady vyrobku a vyrobkem znecisténych materialt odstrafiovat jako nebezpeény odpad. Odpadni vody
znecisténé vyrobkem vypoustét do vodnich recipientl az po jejich fadném zbaveni sloZzek vyrobku v Cistirné odpadnich vod nebo

Vv jiném vhodném Cisticim zafizeni schopném odstranit z vody unasené slozky vyrobku. Vyrobek nevylévat do odpadnich vod.

Emise rozpoustédel z bodovych zdroji podléhaji pozadavkim na jejich omezovani podle pfedpist na ochranu ovzdusi.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek skladovat v fadné oznaéenych, uzavienych obalech, ve vétranych prostorech v rozmezi teplot 5 — 25 °C. Sklady musi splfiovat
pozadavky na skladovani hoflavych kapalin a latek nebezpecnych pro vodni prostfedi a pidu.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.0. tel.: +420 516 474 211 (@) 0DBORNA PORADNA 721 108 877
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Chranit pred teplem/, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni — Zakaz koureni.

Neskladovat v blizkosti latek podporujicich hofeni, a silnych kyselin. Neskladovat spole¢né s potravinami, napoji, krmivy, 1éCivy.
Sklady by mély byt zajiStény proti moznosti vzniku vyboju statické elektfiny. K dispozici by méla byt Iékarnicka a voda vhodna

k vyplachu o¢i.

7.3.Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti

Pro xylen (smés), Uhlovodiky, C10 - C13, n- alkany, isoalkany, cyklické <2 % aromatd, Uhlovodiky C9- C11, n- alkany, isoalkany,
cyklické, < 2 % aromatl, 2-butoxyethan-1-ol a butanonoxim bylo posouzeno jejich pouZiti v natérovych hmotach. Podminky
bezpecéného pouziti registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expoziénich scénafich k bezpecnostnim listdm téchto slozek,
jsou zapracovany do téla bezpeénostniho listu a do jeho pfilohy.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Hodnoty PEL a NPK-P

Vyrobek obsahuje tyto latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici pripustné expozic¢ni limity (PEL) a nejvyssi pripustné koncentrace
(NPK-P) chemickych latek v pracovnim ovzdusi (nafizeni viady €. 32/2016 Sb.)

CAS latka PEL [mg.m-3] | NPK-P[mg.m-3] poznamka
1330-20-7 xylen technicka smés isomerd a v§echny isomery 200 400 D,l
100-41-4 ethylbenzen 200 500 D

benziny (technicka smés uhlovodiki) 400 1000
111-76-2 2-butoxyethan-1-ol 100 200
kobalt a jeho slouéeniny, jako Co 0,05 0,1 S

Pozn.D : pfi expozici se vyznamné projevuje pronikani latky kdzi nebo silny drazdivy ucinek na kizi
Pozn. | : drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi
Pozn.S : latka ma senzibiliza¢ni u€inek

8.1.2. Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd v mogéi (vyhl. €.107/2013 Sb.):

latka ukazatel limitni hodnoty doba odbéru

xyleny methylhippurové kyseliny 1400 mg/g kreatininu konec smény
820 ymol/mmol kreatininu

ethylbenzen mandlova kyselina 1500 mg/g kreatininu konec smény
1100 ymol/mmol kreatininu

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC slozek vyrobku, prevzaté z bezpeénostnich listd surovin

> - R 2w s S =
X TS >q X M I > g7 N
‘E:?%gv %Hé‘%ﬁv ez
Typ soglo2 99sS02 g6
. Typ uéinku Jednotk 0. TSxXE toTBXE| &S5
expozice P " 582355532555 "8
© © £N
o
Inhalaéni | Systémovy - chronicky mg/m3 871 - 5
Systémovy - akutni mg/m® - - -
— Lokalni - chronicky mg/m? - - -
2 Lokalni - akutni mg/m? - - -
o Dermalni | Systémovy - chronicky | mg/kgn./d 208 - 15,75
o - - -
Systémovy - akutni mg/kgsw/d - - -
Lokalni - chronicky mg/kgpw/d - - -
Lokalni - akutni mg/kgpw/d - - -
Inhalaéni | Systémovy - chronicky mg/m?® 900 - 2,5
™ Systémovy - akutni mg/m® - - -
7] Lokalni - chronicky mg/m?3 - - -
% Lokalni - akutni mg/m?® - - -
:‘g Dermalni Systémovy - chronicky | mg/kgy./d 125 - 7,9
Q Systémovy - akutni mg/kgw/d - - -
o Lokalni - chronicky mg/kg/d - - -
Lokalni - akutni mg/kgpw/d - - -
Oralni Systémovy - chronicky | mg/kg./d 125 - 7,9

Pozn: p vaha téla (body weight)
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= =
£ 82| £
T o | 53 |a§E
expggice Typ uéinku Jednotky g’% S+ P E E 5
X _3 [a1] S o g
N % = o
Inhalaéni | Systémovy - chronicky mg/m?3 77 98 - 9
Systémovy - akutni mg/m® 289 663 - -
5 Lokalni - chronicky mg/m® - - 0,2351 3,33
' Lokalni - akutni mg/m? 289 246 - -
’g Dermalni Systémovy - chronicky | mg/kgu/d 180 75 - 1,3
Systémovy - akutni mg/kgpw/d - 89 - 2,5
Lokalni - chronicky mg/kgpw/d - - - -
Lokalni - akutni mg/kgpw/d - - - -
Inhalaéni | Systémovy - chronicky mg/m?® 14,8 49 - 2,7
Systémovy - akutni mg/m® 174 426 - -
% Lokalni - chronicky mg/m?® - - - 2
3 Lokalni - akutni mg/m?3 174 - - -
,g Dermalni Systémovy - chronicky | mg/kgu/d 108 38 - 0,78
S Systémovy - akutni mg/kgw/d - 44,5 - 1,5
" Lokalni - chronicky mg/kgpw/d - - - -
Lokalni - akutni mg/kgpw/d - - - -
Oralni Systémovy - chronicky | mg/kgy/d 1,6 3,2 0,0558 -
Pozn: p, vaha téla (body weight)
© ®
g‘—f I é‘@' (\7 2= .2 %
8005883 89 |<s§E
Kompartment Jednotky > xZ=% & o§ "=
2593355 £z o< 8
500ca®dy 2R zL
[ °
Sladka voda mg/l - 0,36 0,006-
Moiska voda mg/l - 0,036 0,00236
Obcasné emise do vody mg/l - - -
BCOV mg/l - 71,7 0,37
Sediment sladkovodni Mg/KGaw sed. - 6,37 9,5
Sediment morsky Mg/KGaw sed. - 0,637 9,5
Puda Mg/KGaw pida 1,06 10,9
Pozn: dw susina (dry weight)
3 g £
5 T s
Kompartment Jednotky = 9 5]
5 g 8
z a 3
N
Sladka voda mg/l 0,327 8,8 0,256
Moiska voda mg/l 0,327 0,88 -
Obcéasné emise do vody mg/l 0,327 9,1 0,115
BCOV mg/l 6,58 463 177
Sediment sladkovodni Mg/KGaw sed. 12,46 34,6 -
Sediment morsky Mg/KGaw sed. 12,46 3,46 -
Plida mg/kgdw puda 2,31 2,33 -

Pozn: dw susina (dry weight)
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8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Podminky bezpecného pouziti registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expozi¢nich scénafich k bezpecnostnim listim téchto
slozek, jsou uvedeny v pfiloze BL v€etné pozadovanych doplfiujicich opatfeni k omezeni expozice — viz expozi€ni scénare pro uréena
pouziti natérové hmoty.

VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni pfestavkou a po praci umyt ruce teplou
vodou a mydlem, oSetfit ochrannym krémem. Celkové a mistni vétrani, u¢inné odsavani.

8.2.2. Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

Ochrana oé¢i a obliceje: uzaviené ochranné bryle odolné proti organickym rozpoustédiim nebo obli¢ejovy Stit.

Ochrana kuize: ochranny pracovni odév proti chemikaliim s antistatickou Upravou, ochranna pracovni obuv, nechranénou pokozku
osetfit ochrannym krémem.

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné proti chemikaliim (CSN EN 374-1:2003). Vhodny material - nitrilkauéuk (0,4 mm),
chloroprenkaucuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a dal$i, doba pruniku odpovidajici > 480 minutam.

Ochrana dychacich cest: Prfi kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a
prachu (stuper ochrany A/P2), pfi vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izolaéni dychaci pfistroj.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dodrzovat podminky manipulace a skladovani. Nevypoustét do kanalizace, vodnich tokd, pldy.

Postupovat podle platnych pravnich pfedpist pro ochranu vod a ovzdusi.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled a skupenstvi: kapalina

Barva : dle odstinu

Zapach: po organickych rozpoustédlech

Prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici

pH(20°C) : informace neni k dispozici

Bod tuhnuti (°C): informace neni k dispozici

Bod varu /rozmezi bodu varu (°C) : xylény : 136 -143
Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromatd: 160 - 245
2-butoxyethan-1-ol: 171

Bod vzplanuti (°C) : cca 36 (smés) xylény : 24 - 29
Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické <2 % aromatl > 61
2-butoxyethan-1-ol : 67

Rychlost odpafovani: u natérovych hmot se nestanovuje

Hoflavost: hoflava kapalina

Teplota vzniceni (°C): xylény : 494
Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické <2 % aromati > 240
2-butoxyethan-1-ol : 230

Tlak par: informace neni k dispozici

Hustota par: informace neni k dispozici

Vybusné vlastnosti : Meze vybusnosti :

Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cykl. < 2 % aromat(: horni mez (% obj.) : 7 dolni mez (% obj.) : 0,6
xylény: horni mez (% obj.) : 6-8 dolni mez (% obj.) : 1-2
2-butoxyethan-1-ol: horni mez (% obj.) : 10,6 dolni mez (% obj.) :1,2

Hustota (g/cm?®) (20°C): 1,13 - 1,23

Rozpustnost ve vodé: nerozpustny

Oxidacni vlastnosti: nevykazuje oxidacni vlastnosti

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: informace neni k dispozici
Viskozita kinematicka (40°C) (mm?/s) > 20,5

9.2. DalSi informace:

Trida nebezpecnosti: i

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita: Nejsou znamy nebezpecéné reakce pfi pouziti za normalnich podminek..

10.2. Chemicka stabilita : Produkt je tékavy a odpafuje se i za normalnich podminek teplota a tlaku. Za béZnych podminek okolniho
prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci: Smés par tékavych podild se vzduchem tvofi vybuSnou smés.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit : Intenzivni zahfivani, koncentrace v mezich vybusnosti, kontakt s otevienym ohném

10.5. Neslucitelné materialy: Silné kyseliny, silna oxida¢ni ¢inidla

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu : Pfi hofeni vznik toxickych zplodin (oxidy uhliku a nespalené uhlovodiky) a dyma.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych u€incich

Smés nebyla zkousena z hlediska jejich G¢inkll na zdravi jako celek, udaje jsou pfevzaty z bezpeénostnich listl dodavatel surovin.
Pokud nejsou udaje uvedeny, nejsou v sou¢asné dobé k dispozici.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Nazev latky CAS LDso oral. potkan LCsinhal. potkan LDso derm. kralik
xylen 1330-20-7 4300 mg/kg 6350 mg/m%4h 4500 mg/kg
Uhlovodiky, C10 - C13, > 5000 mg/kg >5000 mg/m®/4h > 5000 mg/kg
Uhlovodiky, C9 - C11, n- alkany, > 5000 mg/kg >5000 mg/m3/4h >3160 mg/kg
isoalkany, cyklické <2 % aromatu
2-butoxyethan-1-ol 111-76-2 1746 mg/kg 2200 mg/m®4h > 2000 mg/kg
butanonoxim 96-29-7 2528 mg/kg 10,5 mg/l/4h udaje nejsou k dispozici
cyclohexanamine, N, N-dimethyl-,
compd. s. alfa-isotridecyl-.omega.- 164383-18-0 > 5000 mg/kg udaje nejsou k dispozici | udaje nejsou k dispozici
hydroxypoly (oxy-1 ,2-ethanediyl) fosfat

Ziravost/ drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych tdajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni oci: Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kiize: Smés obsahuje v podlimitnim mnoZstvi max.0,5% butanonoximu, ktery je
senzibilizujici pro kdzi a v podlimitnim mnozstvi max. 0,25% bis(2-ethylhexanoat) kobaltnatého, ktery je senzibilizujici pro kuzi.
Karcinogenita: Smés obsahuje v podlimit mnozstvi max.0,5% butanonoximu, ktery je klasifikovany jako karcinogenni latka kategorie 2.
Mutagenita : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci: Smés obsahuje v podlimitnim mnozstvi max. 0,25% 2-ethylhexanoat zirkonic¢itého, max. 0,25%
bis(2-ethylhexanoat) kobaltnatého a max.0,25% hexanova kyselina, 2-ethyl-, zine¢naté soli, zasadité, které jsou klasifikované jako

toxické pro reprodukci kategorie 2.

Toxicita pro spec.cilové organy/ jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro spec.cilové organy/ opakovana expozice: Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Nebezpeénost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Dalsi informace

Mozné zpusoby expozice: Vdechovani, styk s pokozkou.
Zkusenosti u ¢lovéka: Inhalace: Ma vliv na centralni nervovou soustavu. Zpusobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, poruchy
védomi. P¥i dlouhé nebo opakované expozici poskozuje centralni nervovy systém. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest: ZpUsobuje
poruchy védomi, poruchy koordinace, mGze mit fatalni nasledky pfi vniknuti do dychacich cest . Pfi styku s pokoZkou: ZpUsobuje
zarudnuti podrazdéni. Pfi kontaktu s o€ima: slabé drazdivy.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita: Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni organismy.
Udaje jsou prevzaty z bezpecnostnich listll dodavatelt surovin.

Nazev latky CAS LCsoryby/96 h ECso dafnia/48h ECso Fasy/72 h
xylen 1330-20-7 86 mg/l 165 mg/l 160 mg/l
Uhlovodiky, C10 - C13, Uhlovodiky, C9 -C11, > 1000 mg/l 1000 - 3200 mg/l | 1000 - 3200 mg/I
n- alkany, isoalkany, cyklické <2 % aromatu
2-butoxyethan-1-ol 111-76-2 1474 mg/l 1550 mg/l 911 mgl/l
butanonoxim 96-29-7 >100 mg/l 201 mgl/l 11,8mg/l
cyclohexanamine, N, N-dimethyl-, compd. s. alfa- Udaje nejsou
isotridecyl-.omega.-hydroxypoly (oxy-1 ,2- 164383-18-0 1-10 mgl/l 1-10 mgl/l k dispozici
ethanediyl) fosfat
bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty 136-52-7 0,1-1mgll 0,1-1mgll 0,1-1mgll
hexanova kyselina, 2-ethyl-, zine¢nata sul, 85203-81-2 10-100 mg/I 1-10 mgl/l 1-10 mgl/l
zasadita

12.2. Perzistence a rozlozitelnost : xylen, benziny, 2-butoxyethan-1-ol : latky jsou snadno biologicky rozlozitelné.

Udaje pro Valitex Mix 236 W nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulaéni potencial : xylen (BCF : 6 — 23), 2-butoxyethan-1-ol (BCF :méné nez 100) : bioakumulaéni potencial latek je
nizky. Benziny, Valirex Mix 236 W : bioakumulaéni potencial neni uren.
12.4. Mobilita v pudé: hrozi rozptyleni na velkou vzdalenost v pfipadé Uniku do Zivotniho prostiedi a ohroZeni podzemnich vod.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: vyrobek nespliiuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: t€kavé organické latky obsazené ve smési maji potencial poskozovat ozénovou vrstvu.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytky vyrobku, znecisténé materialy a prazdné nevratné znecisténé obaly musi plivodce odpadu zlikvidovat v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl v aktualnim znéni a ve znéni provadécich predpistd (vyhlasky
93/2016 Sb. Katalog odpad() a zdkonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl ve znéni pozdéjSich predpist.
Pouzity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na shérné misto obalovych odpadu. Obaly se zbytky vyrobku je nutno odlozit na
misté uréeném obci k odkladani nebezpecnych odpadi nebo pfedat osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371
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Doporu¢enym zpusobem zneskodnéni odpadu je ulozeni na skladce nebezpeénych odpadu nebo spalovani.
Unikly vyrobek likvidovat podle odd. 6.3. a nasledné predat osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Informace o zafazeni odpadu podle Vyhlasky €. 93/2016 Sb. Katalog odpadu v platném znéni
odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky : 08 01 11=
obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé : 1501 10%*

Slozka, ktera dle pfilohy ¢. 5 zakona 185/2001 Sb. &ini odpad nebezpecnym: C 41 organicka rozpoustédla, s vyjimkou
halogenovanych rozpoustédel.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1. UN ¢islo: 1263
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: BARVA (ADR/RID/ADN)
PAINT (IMDG)
14.3. Trida nebezpecénosti pro pirepravu: 3
Bezpec€nostni znacka

14.4. Obalova skupina: 1]}
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi: ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:
Vyrobek se pfepravuje v béznych a krytych dopravnich prostfedcich, chranény pfed povétrnostnimi vlivy, narazy a pady.

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: natérové hmoty nejsou pfepravovany v tancich.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006/ES o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky a provadéci a souvisejici predpisy v aktualnim znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008/ES o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési v aktualnim znéni.
Nafizeni komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006/ES o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek.

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v aktualnim znéni. = Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné
nékterych dalSich zakont, Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadu.= Vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady =
Zakon €. 258/2000 Sb. o vefejném zdravi = Nafizeni vlady ¢. 32/2016 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci =
Vyhlaska €. 107/2013 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych
expozicnich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testl a nalezitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli. = Zakon €. 369/2016 Sb. o ochrané ovzdusi = Vyhlaska €. 171/2016 Sb. o pfipustné Urovni znecistovani
a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni zakona o ochrané ovzdus$i = Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisti = CSN EN 374-1: 2003 Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganism(im =
Zakon €. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii. = Zakon €.167/2008 Sb. o pfedchazeni ekologické ujmé. = Sdéleni ¢.11/2015
Sb.m.s. (ADR) = Sdéleni ¢. 19/2015 Sb. m.s. ( RID)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpeénosti bylo provedeno na latkach, 2-butoxyethan-1-ol , xylen (smés), Uhlovodiky, C9 - C11, n- alkany,
isoalkany, cyklické <2 % aromat(, Uhlovodiky, C10 - C13, n- alkany, isoalkany, cyklické <2 % aromatu, butanonoxim. Pfislusné
expozi¢ni scénare slozek jsou zabudovany do pfilohy bezpecnostniho listu.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.a) Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize

verze datum zmény
1 14.12.2009
l.revize 28.11.2010 doplnéni registracnich Cisel
2.revize 27.6.2013 celkova revize vSech oddilll BL podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€.453/2010 a podle Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008 a zména sloZeni
3.revize 18.3.2014 zména sloZeni
4.revize 14.3.2015 zména slozZeni, nova klasifikace, nové znaceni
5.revize 6.7.2015 zména klasifikace a znaceni, doplnéni expozi¢nich scénarl
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revize oddil( BL podle Nafizeni komise (EU) €.2015/830 a dopInéni expozi¢niho
6.revize 19.9.2016 scénare pro uréené pouziti vyrobku

7.revize 8.6.2017 aktualizace odd. 5,8,14,15, oprava adresy vyrobce

16.b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Hoflava kapalina, kategorie 3: Flam. Lig. 3

Akutni toxicita, kategorie 4: Acute Tox. 4

Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2: Skin Irrit. 2

Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1: Eye Dam.1

Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 2: Eye Irrit. 2

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3: STOT SE 3
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2: STOT RE 2
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kategorie 2,3: Aquatic Chronic. 2,3

Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1: Asp. Tox.1

Karcinogenita kategorie 2: Carc. 2

Toxicita pro reprodukci kategorie 2: Repr. 2

Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kize, kategorie 1: Skin Sens.1

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

16.c) Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Bezpecnostni listy dodavateld surovin, Databaze ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropska chemicka kancelar — Evropsky informaéni
systém o chemickych latkach) Chem Dat Merck, Fluka: Pozarné a bezpecnostné technické charakter. hodnoty nebezpecénych latek.

16.d) Metody hodnoceni informaci pro uréeni klasifikace smési
Klasifikace smési je provedena vypoctovou metodou podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési v aktualnim znéni.

16.e) Seznam a pIné znéni prislusnych standardnich vét o nebezpeénosti a pokynti pro bezpecné zachazeni
H226 Hoflava kapalina a pary

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpusobit smrt.

H312 + H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s kGizi nebo pfi vdechovani

H302 + H312 + H332  Zdravi $kodlivy pfi poziti, pfi styku s kGizi nebo pfi vdechovani.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oi.

H319 ZpUlsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUlsobit ospalost a zavraté.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny

H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.

H361f Podezfeni na poSkozeni reproduk&ni schopnosti

H373 Muze zpUsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky

EUH066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.
EUH208 Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaty. MGze vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P261 Zamezte vdechovani aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice /ochranny odév/ochranné bryle.
P302+P352 . PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI| OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.

P501 Odstrarite obsah/obal: pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadu.
Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadl nebo
predejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.

16.f) Pokyny pro $koleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu seznameni s ucinky téchto
latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zadsadami prvni pomoci, s potfebnymi asana¢nimi postupy a

s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, nakladajici s touto chemickou smési se musi seznamit s udaji uvedenymi v tomto
bezpecnostnim listé a byt proSkolena z bezpe&nostnich pravidel.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877

¢.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
IC: 43420371 email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz www.teluria.cz
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16.9) Dalsi informace

Hodnoty pro stanoveni emisnich limiti :

Podle zakona ¢&. 369/2016 Sb. o ochrané ovzdusi a vyhlasky €.171/2016 Sb. o pfipustné drovni znecistovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi v aktualnim znéni.

hustota v g/cm3 1,13-1.23
obsah netékavych latek - suSiny /ONL/ v % objem. 55

obsah organickych rozpoustédel /VOC/ v kg/kg produktu <0,25
obsah celkového organického uhliku /TOC/ v kg/kg produktu <0,20
kategorie a prahova hodnota tékavych latek v g/l od r. 2010 Ali 500
maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l 299

Bezpecnostni list byl vypracovan na zakladé Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 v platném znéni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €.2015/830. Obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

16.h) Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci
Tel: +420 516 474 211, Fax:+ 420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz  Http: www.teluria.cz

Priloha bezpeénostniho listu pro vyrobek S 2119

1. Expozi€ni scénar: Primyslové pouziti

Sektor pouziti : SU3

Kategorie chemickych vyrobku : PC9a

Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénafem : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCI10,
PROC11, PROC13, PROC15

Uvolfovani vyrobku do Zivotniho prostfedi : ERC4

Zakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti : Pokryva expozici trvajici nejvyse 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace . Predpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo nafedénou Fedidly
obsahujicimi stejné slozky, jaké jsou v natérové hmoté.

Teplota . Predpoklada se provadéni praci pfi teploté az o 20 °C prekradujici teplotu pracovisté
s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvySené teploty.

Obecna opatfeni na omezeni rizik . Pracovat v ochranném pracovnim odévu. Pfi nebezpeci kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim $kolenim a
vycvikem.
PFi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

Prostfedi, kde jsou €innosti provadény . Predpoklada se provadéni €innosti uvnitf budov.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877

¢.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
IC: 43420371 email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz www.teluria.cz
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Doplnujici pozadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil€¢i pracovni €innosti:

Diléi pracovni €innosti provadéné s vyrobkem
(Dil¢i prispivajici scénare)

Kategorie procesu

Pozadované doplniujici opatreni
k omezeni expozice pracovnikii

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobniku a
zafizeni v uzavieném systému bez moznosti
uvolfiovani emisi.

PROC 1 Pouziti v ramci
uzavieného vyrobniho
procesu.

Nevyzaduje dalS$i opatfeni na omezeni
rizik.

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikd a
zafizeni, v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice lidi a Zivotniho prostiedi.

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych
kontejnert

Vv nespecializovanych
zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).

PFecerpavani natérové hmoty z/do zasobnikud a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice lidi a Zivotniho prostfedi.

PROC 8b Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych
kontejnert

ve specializovanych
zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).

Michani, sméSovani, Fedéni natérové hmoty
otevienych zafizenich s moznosti expozice
tékavym slozkam natérové hmoty.

PROCS5 Michani nebo
sméSovani v davkovych
procesech pfi vyrobé& smési
(nezahrnuje plnéni a
vyprazdrnovani nadob).

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 - 5
vymén vzduchu za hodinu).

Aplikace stfikanim.

PROC 7 Pramyslové
nastfikove techniky.

Roboticky nastfik provadét v uzavienych
komorach nebo v uzavienych kabinach

s laminarnim odsavanim. Do komor
vstupovat v pribéhu stfikani pouze se
zajisténim nezavislého pfivodu vzduchu.
Ruéni nastfik provadét ve stfikacich
kabinach s laminarnim tokem odsavaného
vzduchu ve sméru od pracovnika nebo

v intenzivné vétranych prostorech (5 — 10
vymeén vzduchu za hodinu) za pouziti
ochrany dychacich cest (polomaska nebo
maska) vybavené filtrem typu A/P2.

Nanaseni natérové hmoty stfikanim

PROC11 Neprimyslové
nastfikové techniky

UvnitF: nastfik provadét ve stfikacich
kabinach s laminarnim tokem odsavaného
vzduchu ve sméru od pracovnika nebo

v intenzivné nucené vétranych prostorech
(5 — 10 vymén vzduchu za hodinu) za
pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem
typu A/P2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich

organt (polomaska nebo maska)
vybavenou filtrem typu A/P2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeCkem, Stétcem,
stérkou.

PROC 10 Aplikace
valeckem, stérkou nebo
Stétcem

Mistni odsavani v misté potencialniho
uniku emisi nebo dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponofenim.

PROC 13 Uprava predmétu
macenim a polévanim

Mistni odsavani v misté potencialniho
uniku emisi nebo dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).

Volné suseni filmu natérové hmoty pfi normalini
nebo jen mirné zvysené teploté prostredi (nejvyse
020 °C)

PROC 4 Pouziti v rdmci
davkového a jiného procesu
s vétSi moznosti expozice.

Provadét v dobfe vétranych prostorach
(3-5 vymén vzduchu za hodinu).

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty v susSicich
tunelech vybavenych odsavanim par.

PROC 2 Pouziti v rdmci
nepretrzitého chemického
vyrobniho procesu

s pfilezitostnou
kontrolovanou expozici
(napf. odbér vzorku).

NevyZaduje dalSi opatfeni na omezeni
rizik.

Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty v odsavanych
komorach.

PROC 3 Pouziti v ramci
uzavieného davkového
procesu vyroby smési.

NevyZaduje dalSi opatfeni na omezeni
rizik.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371

tel.: +420 516 474 211
fax.: +420 516 474 257

email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz
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Strojni CiSténi a promyvani uzavienych nadrzi, PROC 3 Pouziti v ramci Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni
zasobniky a zafizeni vybavenych odsavanim par. uzavieného davkového rizik.
procesu vyroby smési.
Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich PROC 10 Aplikace Lokalni odsavani v misté potencialniho
zafizeni a naradi. valeckem, stérkou nebo uniku emisi nebo dobré vétrani (3-5 vymén
Stétcem (nastrojem vzduchu za hodinu).

drzenym v ruce)

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych

kontejnert

Vv nespecializovanych

zafizenich
Kontrolni €innosti provadéné s natérovou hmotou v | PROC 15 Pouziti jako Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
laboratofich laboratorniho reagentu hodinu).

(prace s vyrobkem
Vv laboratofich)
Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady Pfi nebezpecdi styku s odpady pouzivat
znecisténymi vyrobkem rukavice. Odpady ukladat do
uzaviratelnych oball ulozenych v dobfe
vétranych skladech nebo ve venkovnim
prostfedi. Odpady zajistit proti Uniku do
vody a pudy.

Dopliujici pozadavky omezujici riziko pro zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi PFi nanaseni barvy stfikanim odstranovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

PFi prekro€eni limith spotieby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou €.171 /2016 Sb.
vyuzivat postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo odstranovat
rozpous$tédla jejich spalovanim nebo jinymi postupy, zaru€ujicimi dodrZzeni
emisnich parametr( stanovenych predpisy pro ochranu ovzdusi.

Omezovani emisi do vody Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku Ukapu a havarijnich unikd do podzemnich a povrchovych vod.

Vody znecisténé slozkami barvy pfed vypusténim do povrchovych vod Eistit od
tuhych necistot a od organickych slozek sedimentaci, filtraci, biologickymi postupy
¢Cisténi pfipadné specialnimi postupy vyvinutymi pro ¢isténi odpadnich vod
znecisténych natérovymi hmotami.

PFi vypousténi vycisténych odpadnich vod dodrzovat parametry znecisténi
stanovené pro dané zafizeni vodohospodafskym organem.

Odstrariovani odpadu QOdpady barvy a materiali znecisténych barvou a jejimi slozkami odstrariovat ve
spolupraci s opravnénym osobami jako nebezpelny odpad.

Odpady rozpoustédel z ¢isténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrafiovat jako
nebezpecény odpad.

Zamezit uniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadu do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vy&isténi od sloZzek natérové hmoty.

2. Expozi¢ni scénar: Profesionalni pouziti

Sektor pouziti : SU 22

Kategorie chemickych vyrobku : PC9a

Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénafem : PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13,
PROC15, PROC19

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostfedi : ERC 8a, ERC 8d

Zakladni podminky omezuijici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti . Pokryva expozici trvajici nejvyse 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace . Pfedpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo nafedénou fedidly
obsahujicimi stejné tékavé slozky, jaké jsou obsazeny v natérové hmoté.

Teplota : Pfedpoklada se provadéni praci pfi teploté nejvyse o 20 °C prekraduijici teplotu pracovisté,
s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvySené teploty.

Obecna opatfeni na omezeni rizik : Pracovat v ochranném pracovnim odévu. Pfi nebezpeci kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim Skolenim a
vycvikem.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877

¢.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
IC: 43420371 email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz www.teluria.cz
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Pfi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

Prostfedi, kde jsou €innosti provadény . Predpoklada se provadéni €innosti uvnitf budov i ve venkovnim prostiedi.

Dopliiujici pozadavky omezuijici riziko pro pracovniky vykonavajici diléi pracovni €innosti:

Dil€i pracovni €innosti provadéné s vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované doplnujici opatreni
k omezeni expozice pracovniku

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikd a
zafizeni, v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice lidi a Zivotniho prostredi.

PROC8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych
kontejnert

Vv nespecializovanych
zafizenich

Uvnitf: mistni odsavani v misté
potencialniho uniku emisi nebo dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

Venku: zajistéte zachyt ukapu natérové
hmoty.

Michani, sméSovani, fedéni natérové hmoty v
otevienych zafizenich s moznosti expozice
tékavym slozkam natérové hmoty.

PROCS Michani nebo
sméSovani v davkovych
procesech pfi vyrobé& smési
(nezahrnuje pInéni a
vyprazdnovani nadob).

Uvnitf: mistni odsavani v misté
potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
nucené vétrani (5 - 10 vymén vzduchu za
hodinu).

Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4 h/d
bez potfeby dalSich opatfeni nebo
pouzivat ochranu dychacich organt

s filtrem typu A.

Nanaseni natérové hmoty stfikanim

PROC11 Neprimyslové
nastfikové techniky

Uvnitf: nastfik provadét ve strikacich
kabinach s laminarnim tokem odsavaného
vzduchu ve sméru od pracovnika nebo

Vv intenzivné nucené vétranych prostorech
(5 — 10 vymén vzduchu za hodinu) za
pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem
typu A/P2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich

organt (polomaska nebo maska)
vybavenou filtrem typu A/P2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeckem, stétcem,
stérkou.

PROC10 Aplikace
valeckem, stérkou nebo
Stétcem

Uvnitf: mistni odsavani v misté
potencialniho uniku emisi nebo intenzivni
nucené vétrani (5-10 vymeén vzduchu za
hodinu).

Venku: nevyzaduje se dal$i opatfeni.

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponofenim.

PROC13 Uprava predmétti
macenim a polévanim

Uvnitf: mistni odsavani v misté
potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
nucené vétrani (5 - 10 vymén vzduchu za
hodinu).

Venku: pouzivat ochranu dychacich
organd s filtrem typu A

Suseni a vytvrzovani filmu natérové hmoty za
zvySené teploty v odsavanych komorach.

PROC3 Pouziti v ramci
uzavieného davkového
procesu vyroby smési.

Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni
rizik.

Volné suseni filmu natérové hmoty pfi normalini
nebo jen mirné zvysené teploté prostredi (nejvyse
020 °C)

PROC4 Pouziti v ramci
davkového a jiného procesu
s vétSi moznosti expozice.

Uvnitf: intenzivni nucené vétrani (5 — 10
vymén vzduchu za hodinu).

Venku: nevyZzaduje se dalSi opatieni.

Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich
zafizeni a naradi.

PROC10 Aplikace
valeckem, stérkou nebo
Stétcem (nastrojem
drzenym v ruce)

Uvnitf: mistni odsavani v misté
potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
nucené vétrani (5 - 10 vymén vzduchu za
hodinu).

Venku: nevyzaduje se dal$i opatfeni.

Cinnosti, pfi kterych dochazi k pfimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROC19 Ruéni miseni
s uzkym kontaktem za
pouziti OOP

Uvnitf: rukavice, mistni odsavani nebo
dobré vétrani

Venku: rukavice

Kontrolni €innosti provadéné s natérovou hmotou v
laboratofich

PROC15 Pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

v laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady
znedisSténymi vyrobkem

Odpady ukladat do uzaviratelnych oball
uloZzenych v dobfe vétranych skladech
nebo ve venkovnim prostredi.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
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Uvnitf: dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

Dopliiujici pozadavky omezujici riziko pro zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi Nejsou poZzadovana zadna zvlastni opatieni.

Omezovani emisi do vody a pudy Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku Ukapu a havarijnich unikd do podzemnich a povrchovych vod.

Odpadni vody znecisténé vyrobkem pred jejich vypusténim do povrchovych vod
vycistit v €istirné komunalnich odpadnich vod nebo je zachytit a odstranit jako
nebezpecény odpad ve spolupraci s opravnénou osobou.

Prestiky a Ukapy barvy podle moznosti zachytit a odstranit jako nebezpecny
odpad.

Odstrarfiovani odpadt Zamezit uniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadu do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vycisténi od slozek natérové hmoty.

Odpady barvy a materiali znecisténych barvou a jejimi slozkami odstrariovat ve
spolupraci s opravnénym osobami jako nebezpelny odpad.

Odpady rozpoustédel z ¢isténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrarovat jako
nebezpeény odpad.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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